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Pojemno$¢é

UdZwig max.

Max. wysokos$¢ podnoszenia

Wysieg max.

Zasieg przy max. wysokosci podnoszenia
Sita skrawania z tyzka

Waga i wymiary

Masa bez tadunku (z widtami) z kabing
Przeswit

Rozstaw osi

Dtugos¢ catkowita do karetki (z zaczepem)
Dtugos¢ catkowita do karetki ( bez zaczepu)
Zwis przedni

Szeroko$¢ catkowita

Szeroko$¢ catkowita kabiny

Wysokos¢ catkowita

Kat wysypu

Kat nabierania

Zewnetrzny promier skretu (po krawedziach opon)
Ogumienie standardowe

Kota napedzane (przdd / tyt)

Kota skretne (przéd / tyf)

Wydajnosé

Podnoszenie

Opuszczanie
Wysuwanie teleskopu
Wsuw teleskopu
Nabieranie

Wysyp

Producent silnika

Norma emisji spalin

Maksymalna zawarto$¢ siarki w paliwie

Model silnika

Liczba sitownikow - Parametry sitownikéw

Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW)
Max. moment obrotowy / Obroty silnika

Sita uciagu (z obcigzeniem)

Wentylator zwrotny

Uktad chtodzenia silnika

Transmisja
Typ przektadni
Skrzynia biegow

Predko$¢ max. (moze sie rozni¢ w zaleznosci od obowigzujacych
przepis6w)

Blokada dyferencjatu
Hamulec postojowy
Hamulec serisowy

hydrauliczny

Typ pompy hydraulicznej

Przeptyw - Ci$nienie hydrauliki
Rozdzielacz z dzielnikiem przeptywu
Pojemno$¢ zbiomika

Olej hydrauliczny

Pojemnos$¢ zbiomika paliwa

Plyn DEF (typ AdBlue®)

Consumption calculated according to EN 16796-4 standard
Hatas i wibracje

Hatas na stanowisku operatora (LpA)
Hatas na zewnatrz (LwA)

Wibracje przenoszone na rece / ramiona
Pozostate

Traktorowa homologacja bezpieczeristwa
Homologacja bezpieczerstwa kabiny
Rodzaj sterowania

h3

m4

111

b1
b4
h17
ab
a4
Wal

Metryczny
4999 kg
7.60 m
4.55m
0.90 m

8670 daN

10780 kg
0.45m
2.94m
557m
554m
1.55m
249m
0.99m
2.58m

132°
12°
4.04m
Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
2/2
2/2

6.60 s
490s
6.30 s
570s
420s
310s

Yanmar
Stage V/ Tier 4 Final
1000 ppm
4ATN107FHT-5SMUF
4 - 4567 cm?®
141 Hp / 105 kW
602 Nm @1500 rpm
9160 daN
Standard

3 chiodnice: wody, intercooler, oleju hydraulicznego
i oleju przektadniowego

Stale zmienny
M-Vario Plus

40 km/h
Mechanizm réznicowy o ograniczonym poslizgu
(LSD) na osi przedniej i tylnej
Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)

Tarcze hamulcowe w kapieli olejowej na osi
przedniej i tylnej

Pompa wielottoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
200 I/min - 270 bar
Standard

1411
1421
21.501
6.471/h

69 dB
105dB
< 2.50 m/s?

Traktorowa homologacja bezpieczeristwa
ROPS - FOPS cab (level 2)
JSM

11021 Ib
24ft11in
14 ft11in
2ft11in
8670 daN

23766 Ib
1ft6in
9ft8in
18 ft3in
18 ft2in
5ft1in
8ft2in
3ft3in
8ft6in
132°
12°
13ft3in
Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
2/2
2/2

6.60 s
4.90s
6.30 s
570s
420s
3.10s

Yanmar
Stage V/ Tier 4 Final
1000 ppm
4TN107FHT-5SMUF
4-279in?

141 Hp / 105 kW
444 ft/lbs @1500 rppm
9160 daN
Standard

3 chtodnice: wody, intercooler, oleju hydraulicznego
i oleju przektadniowego

Stale zmienny
M-Vario Plus

25 mi/h
Mechanizm réznicowy o ograniczonym poslizgu
(LSD) na osi przedniej i tylnej
Automatyczny hamulec postojowy (negatywny)

Tarcze hamulcowe w kapieli olejowej na osi
przedniej i tylnej

Pompa wielottoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
53 US gpm - 3916 PSI
Standard

37 US gal
38 US gal
6 US gal
2USgph

69 dB
105dB
< 2.50 m/s?

Traktorowa homologacja bezpieczeristwa
ROPS - FOPS cab (level 2)
JSM
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MLT 850-145 V+ - Rysunek wymiarowy

MLT 850-145 V+ - Wykresy obcigzenia

Maszyna na oponach, z widtami

Maszyna na oponach, z widtami
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Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznié sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze by¢ standardowe, opcjonalne Iub niedostepne w zalezno$ci od
wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez
uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskac wiecej szczegdtow, nalezy
skontaktowac sig z dealerem Manitou. Dokument niebedacy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg umowne.
Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cig Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa
zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuzg wytacznie celom pogladowym.

Manitou BF SA - Spdtka akcyjna z Rada Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

